
Grazie al controllo differenziale si 
previene l’allungamento del bordo 
durante l’applicazione dell’adesivo 
The electronic metring device pre-
vents seam elongation

-Doppio ed indipendente sistema 
di riscaldamento con guida riscal-
data e soffio anteriore aria calda
-Dual and independent heating 
system by heated guide and front 
hot air nozzle 

Sgancio coltello a scomparsa per liberare spazio
Possibility to discale the trimming device

265 mm

Programmatore Touch screen 
TCW 7” con USB e Wi-fi totalmente 
user-friendly grazie ad un display 
intuitivo e multifunzione.
Full color touch screen programer 
TCW 7” with USB and Wi-fi, totally 
user-friendly with a multifunction 
intuitive display. 

Lay down1



337.32 Dimension: (mm W x H x D) 1050 x 1400 x 600 | Weight: 125 Kg 
 Compressed air: pipe connection 1xø10 mm | Pressure  6 ATE -| Consumption 26NL/min
 Electric power: 1,1Kw | Consumption 0,8Kw/h

Technical details

337.32
 
Nuova unità per l’applicazione di pellicole adesi-
ve e/o nastri prelaminati. La macchina offre nelle 
sue diverse configurazioni la possibilità di lavorare 
in piano o con sagome tridimensionali, dall’intimo 
alla scarpa. Il nuovo surriscaldatore garantisce una 
perfetta stabilita’ delle temperature impostate gra-
zie anche al doppio sistema di riscaldamento con 
guide calda e soffio anteriore. La macchina e’ for-
nita con due importanti dispositivi: la rifilatura del 
bordo tessuto con programmazione della frequen-
za di taglio con possibilità di “sgancio” elettronico 
del coltello di rifilo e il controllo differenziale della 
velocita’ delle ruote che permette il rientro del bor-
do durante l’applicazione dell’adesivo prevenendo 
il suo allungamento. La macchina viene fornita con 
Touch Screen a colori di ultima generazione per la 
programmazione e salvataggio dei parametri del ci-
clo di lavoro. La macchina e’ inoltre predisposta per 
l’installazione dei dispositivi di prelaminazione ela-
stico (903.01) e controllo elettronico delle tensione 
nastro adesivo (902.01)

337.32

New unit for adhesive lay-down, suitable also for 
pre-laminated textile tapes. The machine offers 
through different configurations the possibility to 
apply adhesives also on tridimensional shape, from 
intimate to footwear products. The new heating 
system, grants a perfect temperature and air flow 
stability thanks also to the dual heated guide and 
front air nozzle. The machine is supplied with two 
key devices: edge trimming with adjustable cutting 
frequency with possibility to disable electronically 
the knife and differential speed control which al-
lows to gather the edge preventing its elongation. 
The unit is supplied with an intuitive colour Touch 
Screen for parameters programming and data sav-
ing. Upon request the machine can be supplied 
with pre-lamination device (903.01) and electronic 
metering device (902.01)

 337.32

Elastico/Tape
Adesivo/Adhesive
Tessuto/Fabric
Coppa reggiseno/Bra cup

Applicazioni
Applications


