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Automatic trouser-line
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 Trouser-line
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-
ted on the new carousel Macpi 509.33.1114 are 
here well indicated. It grants a far superior qual-

B) vertical approaching
C) stretch fabric traction

Qua a lato vediamo illustrato il principio di 

generazione montanto sul carosello Macpi  
509.33.1114 che permette di ottenere una 
qualità superiore nello stiro gamba pantalo-
ne.
I suoi movimenti si riassumono in tre fasi di-
stinte:
A) chiusura pivot
B) discesa verticale
C) trazione tele

Vacsteam incorporato 
Di serie, per le forme previste, i caroselli MACPI montano un sistema di aspirazione sul bordo 
della forma che evita le impressioni lasciate dall’eccesso di vapore.
Built-in vacsteam 

the shape to avoid the impressions left by the exceeding steam.

DIMENSIONS

Automatic trouser-line

Programmatore touch-screen a 
colori TCW 7” con porta USB e Wi-

Full color touch screen program-

2.

Rotazione veloce, ottenuta con 
l’applicazione di sistemi, pneu-
matici di spinta e oleodinamici di 
frenata.
Fast rotation thanks to the pneu-
matic pushing system and oleody-
namic stopping
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Trouser line

Trouser line è il sistema ideale per lo stiro del pan-

• alta produttività ed economia di esercizio grazie 
all’automazione dei trasporti intermedi fra stiro 
gambe e stiro bacino.

• garanzia di qualità in quanto il capo non viene ma-
nipolato, non subisce stoccaggi intermedi, ma ha 
il tempo necessario per stabilizzarsi fra le opera-
zioni di stiro.

• compattezza in quanto lo “stiro gambe” è stretta-
mente legato allo “stiro bacino”.

• sincronismo fra le operazioni di stiro che si svolgo-
no in successione anche in caso di assenza tempo-
ranea di uno o più operatori.

Il sistema prevede l’impiego di uno dei diversi tipi di 
caroselli stiro gambe:
(1) Macpi 509.33.1114 rettilinea con ogni forma in-
feriore dotata di pivot tensionabile pneumatica-
mente, con discesa verticale e (2) regolazione del-
la tensione automatica. Tutti i pivot sono dotati di 
meccanismo per la ripresa lentezze tessuto.
N.B. : le macchine possono essere usate anche sin-
golarmente “senza scarico automatico e trasporta-
tore”.
(3) Scaricatore automatico 
(4) Trasportatore intermedio fornibile in diverse 
lunghezze e disposizioni.
(5) Pressa macpi per lo stiro bacino in quantità va-
riabile in funzione dei capi da produrre.

Trouser line

The trouser line is the ultimate solution for trousers 

• high productivity and cost savings thanks to the 
fully automated movement from leg pressing car-
ousel to top trousers pressing machines

• high quality thanks by the total absence of trou-
sers’ handling and intermediate stockpiling. The 
trousers have enough time to stabilize during the 

• synchronized pressing operations which can be 
carri ed on even if one or more operators are tem-
porary out of station. 

The line is designed as follows one of the carousel 
available in Macpi range is:
(1) Macpi 509.33.1114 complete with stretching 

-
tical approaching (2) and automatic stretching con-
trol. Possibility to recover the loosing stretch fabric.
Note: both machines 509.00 and 509.33 can be 

-
veyor system.

It can be placed in the front or back of the carousel 
machine.

-
tity to be selected in according to the production 
output).

 Trouser-line

509. Dimension: Weight: 1800 Kg  
 Compressed air: Pressure  Consumption 173NL/min
 Electric power: Consumption 1,1Kw/h
 Steam: Pressure Consumption 40Kg/h

Technical details


