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Single leg pressing

Velocità di avvicinamento e aper-
tura della forma superiore perfor-
mante .
Higher speed of the arm during 
approach and opening.

Programmatore touch-screen a 
colori TCW 7” con porta USB e Wi-

Full color touch screen program-

Sfumatura regolabile.
Adjustable pressure.
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 555.

555.04.0105

Pressa per lo stiro singolo della gamba del panta-
lone.
Macchina da stiro elettropneumatica  con funzio-
namento manuale/automatico, forme riscaldate a 
vapore piano superiore vaporizzante  montato su  
braccio a bilanciere con possibilità anche di disce-
sa verticale e regolazione posizione di sfumatura, 
completa di salvamani elettronico.
La  forma classica 0105 è provvista di scalfo per au-
mentare la lunghezza della spezzatura anteriore e 
posteriore della gamba.

555.19.0105

Pressa per lo stiro singolo della gamba del panta-
lone 
Macchina da stiro elettropneumatica  con funzio-
namento manuale/automatico, forme riscaldate a 
vapore piano superiore vaporizzante  montato su  
braccio a bilanciere con possibilità anche di disce-
sa verticale e regolazione posizione di sfumatura, 
completa di salvamani elettronico
La  versione  19  è provvista  di un piano elettrico 
controllato elettronicamente per surriscaldare la 
forma superiore per raggiungere temperature di 
stiro più elevate che si usano per stirare pantaloni 
“permanent press”

555.04.0105

Electro-pneumatic pressing machine, manual or 
-
-

ing. Possibility of adjustable sponging position with 

device. 
The shape 0105 is designed in order to increase the 
front and back leg’s crease.  

555.19.0105

Electro-pneumatic pressing machine, manual or 
-
-

ing. Possibility of adjustable sponging position with 

device.
This particular version .19 is equipped with electric 
heated  plate with electronic temperature control 

free” trousers.

555.04  Dimension: Weight: 240 Kg  
 Compressed air: Pressure  Consumption 60NL/min
 Electric power: Consumption 0,19Kw/h
 Steam: Pressure Consumption 10Kg/h

555.19 Dimension: Weight: 250 Kg  
 Compressed air: Pressure  Consumption 60NL/min
 Electric power: Consumption 2,4Kw/h
 Steam: Pressure Consumption 10Kg/h

Technical details


